
BLOCS ÉNERGIE
25/12V

Travaillez en 
TouTe auTonomie

BLOCS ÉNERGIE

Blocs énergie Lithium

Assurez vos préparations en toute 
autonomie avec notre gamme de 
blocs énergie Lithium

De l’énergie pour la journée
Prise moteur 
Tension de sortie en 25/12V



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’ALLIÉ DE VOTRE LOGISTIQUE
Réception, préparation, expédition... à chaque étape de votre logistique vous utilisez des 
systèmes qui doivent être autonomes. Pour répondre à ce besoin, Signature vous propose des 
blocs énergie 25/12V en 26 ou en 49Ah, intégrés dans un coffret métallique résistant, pour 
accompagner vos opérateurs dans toutes leurs tâches.

SIGNATURE ONE
29, avenue de l’industrie | 42390 VILLARS

19, rue Burnouf | 75019 PARIS

04 77 35 55 64
contact@signature.one

www.signature.one

BÉNÉFICES

Simples à utiliser
Temps de recharge 
inférieur à un poste 
(version 26Ah)

700 cycles de charge 
à 100% garantis par le 
constructeur

26Ah 49Ah

Caractéristiques électriques

Capacité 26,1Ah 49,3Ah

Tension nominale 25.2V

Temps de recharge maximum après 
coupure automatique (avec chargeur 7A)

3h44 7h03

Caractéristiques mécaniques

Hauteur x largeur x longueur 88 x 232 x 332 mm

Poids 8,4 kg 11,3 kg

Caractéristiques thermiques

Température ambiante nominale 20/25°C

Température ambiante minimale 3°C

Température ambiante maximale 35°C

Plage de température de stockage 0 à 50°C

Connecteur assistance 
motorisée Signature
Système à verrouillage rapide

Connecteur type XLR 3 points 
de périphériques
Tensions de sortie disponibles : 

• 24V / 8A → 192 W

• 12V / 5A → 60 W

Indicateur du niveau de charge
Affiché en pourcentage et précis à +/- 5%

Poignée de manutention

Prise chargeur

Bouton marche/arrêt


